
    

   
  

             

  

   

 
 
 
 

Baggerspeciedepot de Slufter 
 
 
 
 
 

Acceptatieprotocol  
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Versie MTS 06.019.2         05 januari 2007 

 



  

 
Acceptatieprotocol Slufter  Pagina  2 / 16 

Inhoudsopgave 

 
1  Inleiding........................................................................................................................................ 3 
1  Inleiding........................................................................................................................................ 3 

1.1 Doel Acceptatieprotocol.......................................................................................................... 3 
1.2 Organisatie ............................................................................................................................. 3 
1.3 Leeswijzer............................................................................................................................... 3 

2 Herkomstgebied ............................................................................................................................ 4 
2.1 Rijn-Maasmonding en achterlandverbindingen ...................................................................... 4 
2.2 Gemeente Rotterdam ............................................................................................................. 5 
2.3 Rijksspecie buiten Rijn-maasmonding.................................................................................... 5 
2.4 Provincie Zuid-Holland............................................................................................................ 5 
2.5 Overige herkomstgebieden..................................................................................................... 5 

3 Chemische en fysische acceptatiecriteria ..................................................................................... 6 
3.1 Chemische criteria .................................................................................................................. 6 
3.2 Fysische criteria...................................................................................................................... 6 
3.3  Residuen ............................................................................................................................ 7 

4 Specie naar de Slufter................................................................................................................... 8 
4.1 Baggerspecie naar Slufter? .................................................................................................... 8 
4.2 Wie kan een bergingsverzoek doen? ..................................................................................... 9 
4.3 Wat moet een verzoek bevatten? ........................................................................................... 9 
4.4 Hoe lang duurt het voordat ik een afvalstroomnummer heb?................................................. 9 

5 Kosten*........................................................................................................................................ 10 
5.1 Acceptatiekosten .................................................................................................................. 10 
5.2 Bergingskosten per transportmiddel. .................................................................................... 10 
5.3 Gebruik bakkenzuiger........................................................................................................... 10 

 



  

 
Acceptatieprotocol Slufter  Pagina  3 / 16 

1  Inleiding 
De Slufter is een depot voor het bergen en bewerken van verontreinigde baggerspecie. De Slufter 

ligt aan de kust op de Maasvlakte ten westen van Rotterdam (fig. 1) . De Slufter is primair aangelegd 

voor het bergen van verontreinigde baggerspecie uit de Rotterdamse havens en vaarwegen. 

Inmiddels kan ook baggerspecie uit andere herkomstgebieden worden geborgen en bewerkt. In dit 

acceptatieprotocol worden de voorwaarden voor het bergen van baggerspecie in de Slufter 

weergegeven. Deze voorwaarden zijn voornamelijk afgeleid uit de vergunning in het kader van de 

Wet milieubeheer.  

 

1.1 Doel Acceptatieprotocol 

Het doel van dit protocol is om eenduidig vast te leggen aan welke criteria baggerspecie moet 

voldoen om in aanmerking te komen voor berging in de Slufter en om aan te geven welke 

administratieve handelingen verricht moeten worden, voordat de beheerders van het depot tot 

acceptatie kunnen overgegaan.  

 

1.2 Organisatie 

Beheerorganisatie Slufter 

De Slufter wordt beheerd door het Havenbedrijf Rotterdam NV (HbR) en Rijkswaterstaat Zuid-

Holland (RWS ZH). Het HbR is de penvoerder. Dit betekent dat HbR ook namens RWS zaken regelt 

met derden, verantwoordelijk is voor de correspondentie met deze derden en aanspreekpunt is voor 

de Slufter.  

 

Missie en visie  

De Beheerorganisatie Slufter staat voor het doelmatig en duurzaam bergen en bewerken van 

verontreinigde baggerspecie. Hierbij gaat het om zo efficiënt en effectief mogelijk om te gaan met de 

beschikbare bergingsruimte, binnen de kaders van de vigerende vergunningen c.q. wet- en 

regelgeving. Binnen de Beheerorganisatie Slufter is kwaliteit een belangrijke pijler. De Slufter 

organisatie voldoet aan de kwaliteitseisen conform ISO 9001. 

1.3 Leeswijzer 

 

De acceptatiecriteria voor berging zijn gebaseerd op twee aspecten: het herkomstgebied en de 

fysische - en chemische samenstelling van de baggerspecie. In hoofdstuk 2 wordt per 

herkomstgebied de voorwaarden beschreven die kunnen gelden voor het bergen van baggerspecie 

in de Slufter. In hoofdstuk 3 worden de fysische en chemische criteria beschreven. In hoofdstuk 4 

wordt op basis van de criteria uit hoofdstuk 2 en 3 aangegeven hoe het proces voor acceptatie of 

afwijzing van bergingsverzoeken verloopt. Tevens wordt uitgelegd hoe een afvalstroomnummer 

verkregen kan worden. De kosten voor berging in de Slufter worden in hoofdstuk 5 behandeld. 
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SlufterSlufter

 

2 Herkomstgebied  
In principe kan baggerspecie uit heel Nederland in de Slufter worden geborgen. Afhankelijk van het 

herkomstgebied kunnen hier echter nadere voorwaarden aan verbonden zijn.  

 

Er zijn vijf herkomstgebieden gedefinieerd:  

(1) de Rijn-Maasmonding en achterlandverbindingen van Rotterdam; 

(2) Gemeente Rotterdam; 

(3) Rijksspecie buiten Rijn-Maasmonding; 

(4) de Provincie Zuid-Holland; 

(5) Overige herkomstgebieden.  

 

In de paragraven 2.1 t/m 2.5 worden de verschillende herkomstgebieden met de eventuele 

voorwaarden omschreven. Voorwaarden betreffende de chemische en fysische samenstelling 

worden in hoofdstuk 3 behandeld. 

 

2.1 Rijn-Maasmonding en achterlandverbindingen  

 

De Rijn-Maasmonding omvat de beheersgebieden van Rijkswaterstaat Zuid-Holland en het 

Havenbedrijf Rotterdam, met inbegrip van de daarmee in open verbinding staande havens en 

kanalen, en de bovenstrooms daarvan gelegen wateren die onderhevig zijn aan getijdenwerking (fig. 

1). Baggerspecie uit dit herkomstgebied komt, mits voldaan wordt aan de fysische en chemische 

criteria, altijd in aanmerking voor berging in de Slufter. Dit geldt ook voor specie, afkomstig uit de 

achterlandverbindingen van de haven van Rotterdam. Hieronder worden ook de hoofdtransportassen 

naar Duitsland en België en de direct hieraan gelegen watergangen gerekend.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1 Begrenzing Rijn- maasmonding 
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2.2 Gemeente Rotterdam  

Alle watergangen die binnen de gemeente Rotterdam liggen en geen deel uitmaken van de Rijn-

Maasmonding worden tot het herkomstgebied Gemeente Rotterdam gerekend. Baggerspecie uit dit 

herkomstgebied komt, mits voldaan wordt aan de fysische en chemische criteria, altijd in aanmerking 

voor berging in de Slufter. 

2.3 Rijksspecie buiten Rijn-maasmonding 

Alle watersystemen in het beheer van Rijkswaterstaat die niet vallen onder het in 2.1 aangegeven 

gebied vallen onder deze procedure. Baggerspecie uit dit herkomstgebied komt, mits voldaan wordt 

aan de fysische en chemische criteria, altijd in aanmerking voor berging in de Slufter. 

 

2.4 Provincie Zuid-Holland  

De beheerders van de Slufter hebben met de provincie Zuid Holland een overeenkomst gesloten, 

waarin tot 2012 bergingsruimte voor baggerspecie van alle overheden binnen de grenzen van  de 

provincie Zuid Holland, met uitzondering van baggerspecie afkomstig uit de Rijn-maasmonding en de 

gemeente Rotterdam, is geregeld. Baggerspecie uit dit herkomstgebied komt, mits voldaan wordt 

aan de fysische en chemische criteria en toestemming verkregen is van de Provincie, in aanmerking 

voor berging in de Slufter. 

 

2.5 Overige herkomstgebieden  

Voor het bergen van baggerspecie uit herkomstgebieden die niet in de eerder genoemde paragrafen 

vermeld zijn geldt, naast de fysische en chemische criteria, een aantal aanvullende voorwaarden. 

Deze voorwaarden zijn voortgekomen uit de zgn. “Startovereenkomst naar Regionale 

Bestuursakkoorden.  
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3 Chemische en fysische acceptatiecriteria 
 
Om na te gaan of de baggerspecie in aanmerking komt voor berging in de Slufter dient de 

baggerspecie onderzocht te worden op fysische en chemische samenstelling. In bijlage I worden de 

voorwaarden gesteld waaraan een dergelijk onderzoek moet voldoen. In dit hoofdstuk worden de 

verschillende criteria weergegeven.  

 

3.1 Chemische criteria  
 
Ondergrens 

De Slufter is een depot voor verontreinigde baggerspecie. Schone baggerspecie mag niet in de 

Slufter geborgen worden. De baggerspecie moet dus voldoende verontreinigd zijn. In de vergunning 

van de Slufter zijn twee ondergrenzen opgenomen. Voor baggerspecie afkomstig uit de Rijn 

maasmonding en voor specie die qua herkomst in aanmerking komt voor een ontheffing voor 

verspreiding in zoute wateren is de Chemische Toxiciteit Toets (CTT) de ondergrens voor de Slufter.  

Voor de overige baggerspecie is de ondergrens gebaseerd op de NW4: alleen baggerspecie klasse 

3 en klasse 4 komt in aanmerking voor berging in de Slufter.  

In bijlage II worden de ondergrenzen weergegeven. 
 
Bovengrens 

Baggerspecie met een kwaliteit boven de bovengrens moet centraal in het depot worden geborgen. 

Op de Slufter bestaat geen voorziening om per as aangevoerde baggerspecie centraal te bergen. 

Dergelijke specie kan dus alleen worden aangevoerd per bak of per sleephopper. Naar verwachting 

vervalt deze eis halverwege het jaar 2006, zodat deze specie ook per as  kan worden geaccepteerd. 

In bijlage II wordt de bovengrens, de Papegaaiebekgrens (PPGB-grens), weergegeven. In de Slufter 

toets is deze grens verwerkt. 

 

 

3.2 Fysische criteria 
 
Zandige baggerspecie 

Op de Slufter zijn sedimentatiebekkens aanwezig, zodat zandige baggerspecie geaccepteerd kan 

worden. Er is echter geen voorziening op de Slufter om zandige baggerspecie uit vrachtwagens over 

het sedimentatiebekken te leiden. Zandige baggerspecie dient derhalve per beunbak of hopper te 

worden aangeleverd. 

 

Specie klasse 2 (NW4)  met een zandgehalte boven de 60% uit Rijkswateren kan, indien er lokaal 

geen oplossingen zijn, op de Slufter worden bewerkt. Het residu komt in aanmerking voor berging in 

de Slufter. Niet zandige klasse 2 specie wordt niet geaccepteerd.  

In bijlage III wordt verder ingegaan op het verwerken van baggerspecie op de Slufter.  
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Asbest verdachte locaties 

Mocht uit historisch en/of locatieonderzoek blijken dat de baggerspecie asbest kan bevatten, dan kan 

de specie niet aangevoerd worden per as. Dergelijke specie wordt hydraulisch geborgen om te 

voorkomen dat onder het vrachtwagen stortfront baggerspecie opdroogt en zo de deeltjes vrijkomen. 

Voor de opzet van het historisch en locatieonderzoek naar asbest wordt verwezen naar bijlage I. 

 

3.3  Residuen 

Residuen en producten die overblijven na verwerking buiten de Slufter van baggerspecie kunnen in 

de Slufter worden geborgen. Het residu moet onderzocht worden op het gehele analyse pakket van 

de Slufter (zie bijlage II). Het aantal te analyseren (meng)monsters van het residu wordt in overleg 

met de beheerders van de Slufter bepaald. 
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4 Specie naar de Slufter  
 

In dit hoofdstuk wordt aangegeven hoe het proces voor acceptatie of afwijzing van 

bergingsverzoeken verloopt. Tevens wordt uitgelegd hoe een afvalstroomnummer verkregen kan 

worden.  

 

4.1 Baggerspecie naar Slufter?  

In figuur 2 wordt het stappenplan weergegeven om vast te stellen of de baggerspecie in aanmerking 

komt voor berging, na eventuele bewerking, in de Slufter. Voor de specifieke informatie wordt 

verwezen naar de hoofdstukken 2 en 3.   

 

 

 

 Figuur 2 Stappenplan om te bepalen of specie in aanmerking komt voor berging. 

 

Specie naar de Slufter?

Specie uit RMM of  qua 
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NEE
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Zandige 
rijksspecie
 klasse 2?

Specie per hopper of 
bak bewerken op 

Slufter 

Specie niet naar 
Slufter

NEE

JA

NEE

Specie uit 
achterlandverb, 

Rijksspecie of gem. 
R’dam?

JA

JA

NEE

Toestemming Prov ZH of 
specie voldoet aan  
voorwaarden regio?

NEE

JA

NEE

Specie zandig of 
>bovengrens of 

asbest verdacht?
JA

NEE

JA

Specie per hopper, 
per bak of per  as 

naar Slufter

Specie per hopper of 
bak  naar Slufter
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4.2 Wie kan een bergingsverzoek doen? 

Alleen de beheerder van de betreffende waterbodem, de zogeheten ‘primaire ontdoener’ van de 

baggerspecie, kan een bergingsverzoek doen. Als de ontdoener het verzoek laat behandelen door 

derden (adviesbureau, bedrijven, enz) moet deze door de ontdoener hiertoe gemachtigd zijn.  

 

4.3 Wat moet een verzoek bevatten? 

In bijlage I is de inhoud van het onderzoeksrapport beschreven. Hier vindt u al de punten die 

aangeleverd dienen te worden, zodat de beheerders van de Slufter een volledige toetsing kunnen 

uitvoeren. De volgende aspecten dienen aangeleverd te worden: 

·  Ingevuld aanvraagformulier (zie www.slufter.com/nl/downloads); 

·  Het onderzoeksrapport; 

·  De hoeveelheid baggerspecie in kubieke meters uitgesplitst per klasse; 

·  Uitvoermethode van het baggerwerk en de voorgenomen wijze van transport naar de Slufter 

(per vrachtauto, duwbak of sleephopperzuiger); 

·  De analyseresultaten per mengmonster incl. het berekende zandpercentage; 

·  Toetsing van de analyseresultaten in Towabo volgens de Vierde nota Waterhuishouding en 

de Slufter toets; 

·  Indien van toepassing een toestemmingsbrief van de Provincie Zuid Holland; 

·  Eventuele machtiging van waterbodembeheerder; 

·  Historisch- en locatie onderzoek naar het voorkomen van asbest. 

 

4.4 Hoe lang duurt het voordat ik een afvalstroomnummer heb? 

Een volledig ingevuld bergingsverzoek voor baggerspecie uit de Rijn Maasmonding of de provincie 

Zuid Holland, heeft een doorlooptijd van ongeveer drie weken. Bergingsverzoeken afkomstig van 

buiten de Rijn-Maasmonding en de provincie Zuid Holland worden behandeld in het MT Slufter. Het 

MT Slufter vergadert gemiddeld 1 keer per maand  

 

Als de Beheerorganisatie Slufter op basis van de aangeleverde gegevens instemt met berging in de 

Slufter worden alle relevante gegevens van een partij, inclusief het toegekende 

afvalstroomnummer(s), vastgelegd in een overeenkomst voor bewerking en/of berging. Na 

ondertekening door beide partijen wordt het betreffende afvalstroomnummer(s) geactiveerd. 
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 5 Kosten* 
 

5.1 Acceptatiekosten 

De acceptatiekosten zijn opgesplitst in beoordelingskosten en behandelingskosten.  

De beoordelingskosten à €750,- worden in rekening gebracht voor elk ingediend  bergingsverzoek. 

De behandelingskosten à €2750,- gelden alleen voor geaccepteerde partijen. 

  

Het Havenbedrijf Rotterdam, Rijkswaterstaat en de gemeente Rotterdam betalen geen 

acceptatiekosten. Dit geldt ook voor bergingsaanvragen van baggerspecie afkomstig uit de Rijn 

Maasmonding (§2.1). Baggerspecie uit de achterlandverbindingen van Rotterdam komt wel in 

aanmerking voor acceptatiekosten. 

 

5.2 Bergingskosten per transportmiddel. 

De bergingskosten* voor baggerspecie aangevoerd per duwbak/hopper worden berekend excl. BTW 

per verrekenbare kubieke meter. De hoeveelheid wordt bepaald via de halve bol methode. 

De bergingskosten voor baggerspecie aangevoerd per vrachtwagen worden berekend excl. BTW per 

ton (in- en uitweging geschiedt op de weegbrug van de Slufter). 

De actuele tarieven zijn terug te vinden via www.slufter.com  

 

Het Havenbedrijf Rotterdam N.V. en Rijkswaterstaat betalen geen bergingskosten. 

 

5.3 Gebruik bakkenzuiger 

Voor baggerspecie die per schip is aangevoerd, dient rekening gehouden te worden met extra 

kosten voor het (laten) verpompen van baggerspecie. Hiervoor dient men zelf prijsonderhandelingen 

te voeren met de beheerder van de op dat moment aanwezige bakkenzuiger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Tarieven kunnen aan wijziging en/of differentiatie onderhevig zijn, check de internet site voor de recente 

tarieven, www.slufter.com.  
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 Bijlage I  Onderzoeksopzet 
 

Om na te gaan of de baggerspecie en/of baggerspecie residuen in aanmerking komen voor berging 

in de Slufter dient de baggerspecie onderzocht te worden. De resultaten worden vervolgens getoetst 

aan de acceptatiecriteria van de Slufter. In dit hoofdstuk worden de voorwaarden besproken, 

waaraan het onderzoek moet voldoen om in aanmerking te komen voor berging in de Slufter.  

 

Onderzoeksprotocol + analysepakket  

De opzet van het waterbodemonderzoek dient verricht te zijn volgens een erkend protocol. De 

volgende protocollen kunnen hiervoor gebruik worden: 

 

·  NVN 5720; 

·  Monstercampagne Rotterdams havens en vaarwegen (RWS Zuid-Holland en HbR);  

·  Ministeriële Regeling vaststelling klasse-indeling onderhoudsspecie;  

·  Nota uitwerking baggerbeleid III (Zuid-Holland);  

·  Protocol voor het oriënterend onderzoek;  

·  Protocol voor het nader onderzoek deel 1. 

 

In overleg kan gekozen worden om af te wijken van bovenstaande protocollen. Dit dient voor 

aanvang van het onderzoek met de Beheerorganisatie Slufter te worden kortgesloten. Elk 

mengmonster dient geanalyseerd te worden op fysische en chemische parameters. In tabel 1 

worden deze parameters weergegeven.  

 

Tabel 1 Overzicht te analyseren parameters 

Fysische Parameters 

Organische stof  

Droge stof gewicht 

Calciet 

Zeefkromme (< 2 � m, < 16 � m, < 32 � m, < 63 � m,  < 2 mm) 

Chemische Parameters 

8 zware metalen 

PAK’s (individueel en som 10-PAK) 

PCB’s (individueel en som 7-pcb) 

Minerale olie 

EOX 

Hexachloorbenzeen 

Organochloor bestrijdingsmiddelen 

Parameters voor “ in zout milieu verspreidbare bagger”  

TBT 

DR-CALUX (ng TEQ/kg dw) 

Corophium volutator (% mortaliteit) 

Microtox SP (TU) 

 

De onderste 4 parameters gelden alleen voor baggerspecie die qua herkomst in aanmerking kan 

komen voor verspreiding in zoute wateren. Voor het volledige, per parameter uitgewerkte, overzicht 

wordt verwezen naar bijlage II. Om voor berging in de Slufter in aanmerking te komen, mogen de 
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analyseresultaten bij onderhoudswerken niet ouder zijn dan maximaal 2 jaar, voor 

saneringsbaggerspecie is dit 5 jaar. 

 

Verwerking gegevens 

In de rapportage dienen de volgende gegevens aanwezig te zijn: 

·  Beschrijving van de onderzoeksstrategie bij de bemonstering; 

·  Een gedetailleerde kaart van de herkomstlocatie van de te bergen baggerspecie met tevens 

daarop aangegeven de bemonsteringslocaties; 

·  De analyseresultaten per mengmonster; 

·  een klasse indeling door toetsing volgens de Vierde nota Waterhuishouding (Towabo) en de 

Slufter toets (www.slufter.com/nl/downloads); 

·  De hoeveelheid baggerspecie in kubieke meters, uitgesplitst per klasse; 

 

Tevens dient per mengmonster het zandgehalte vastgesteld te worden aan de hand van de volgende 

berekening: 

 

]63___[%]2___[%(%) mstofdrogedevanmmstofdrogedevanezandgehalt m<-<=
 

 

Historisch en locatieonderzoek Asbest 

De laatste jaren wordt in de waterbodemwereld meer aandacht besteed aan de aanwezigheid van 

asbest in waterbodem. Men vreest voornamelijk de secundaire besmetting: gemorste baggerspecie, 

waaruit na opdrogen vezels vrijkomen en ingeademd worden door medewerkers. In een 

Nederlandse Technische Afspraak (NTA) is vastgesteld hoe om gegaan kan worden met de asbest 

problematiek.  

 

Om risico’s voor het personeel op de Slufter uit te sluiten dient elke ontdoener aandacht te besteden 

aan de mogelijke aanwezigheid van asbest in de baggerspecie. Per partij dient de ontdoener een 

historisch- en locatie onderzoek (vooronderzoek) te (laten) verrichten (welke activiteiten hebben er in 

het verleden rond de te baggeren watergangen plaatsgevonden, wat voor beschoeiingen zijn er 

aanwezig, overstorten rioleringen, asbestbrand etc.) conform de NTA.  

 

Mocht uit bovenstaand onderzoek blijken dat de specie als asbestverdacht getypeerd wordt, is dit 

geen reden om de specie te weigeren. De baggerspecie dient echter per bak of hopper aangevoerd 

te worden.  

 

Onderzoek residuen van baggerspecie 

Residuen van baggerspecie kunnen geborgen worden in de Slufter. Om de voorspellingen uit de 

Milieu effect rapportage (MER) omtrent de toegeleverde vrachten in de Slufter te controleren, moet 

het residu onderzocht worden op het gehele analyse pakket van de Slufter (zie bijlage II). Indien de 

zandscheiding heeft plaatsgevonden conform SIKB BRL 7500/protocol 7511 dan hoeft de 

zeefkromme niet meegenomen te worden in dit onderzoek. Het aantal te analyseren (meng)monsters 

van het residu wordt in overleg met de beheerders van de Slufter vastgesteld. 
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Bijlage II Analysepakket & Grenzen voor de Slufter 
 Analyse parameters Slufter (in mg/kg droge stof tenzij anders vermeld)  
 Droge stof gewicht       
 Organische stof % van de droge stof       
 CaCO3    % van de droge stof       
 <2 � m      % van de droge stof       
 < 16 � m   % van de droge stof       
 < 32 � m   % van de droge stof       
 < 63 � m   % van de droge stof       
 < 2 mm     % van de droge stof       
 Toetsen Chemische Toxiciteit Toets Toetsingswaarde (4NW) Papegaaiebek-toets 
  Ondergrens Slufter "zout" Ondergrens Slufter Landelijk Bovengrens 
 Bio-assays+TBT       
 C. Volutator Mortality% 501 - - 
 Microtox SP TU 1001 - - 
 DR-Callux ng TEQ/kg dw 1001 - - 
 Tributyltin (Sn) 0,1-0,253 - - 
 Metalen       
 Cadmium 4 8 50 
 Kwik 1,2 1,6 50 
 Koper 602 90 5.000 
 Nikkel 45 45 5.000 
 Lood 110 530 5.000 
 Zink 3652 720 20.000 
 Chroom 1202 380 5.000 
 Arseen 292 55 50 
   PAK       
 Som 10-PAK 4 8,0 10,0 40 
   PCB       
1  PCB-nummer  28   0,03 1 
2  PCB-nummer  52   0,03 1 
3  PCB-nummer 101   0,03 1 
4  PCB-nummer 118   0,03 1 
5  PCB-nummer 138   0,03 1 
6  PCB-nummer 153   0,03 1 
7  PCB-nummer 180   0,03 1 

 Som 7-PCB 0,10 0,20 3,5 
   Overige stoffen       
 Minerale olie (GC) 1.2502 3.000 6.667 
 EOX   7 20 
   Vluchtige halogeen koolwaterst.       
1  Hexachloorbenzeen 0,02 0,02 1 

   Organochloor bestr. midd       
2  Aldrin     1 
3  Dieldrin     1 
4  Endrin   0,04 1 

 Som Aldrin, Dieldrin, Endrin       
5  Isodrin     1 
6  Telodrin     1 
7  DDT     1 
8  DDD     1 
9  DDE     1 

 Som DDT / DDD / DDE 0,02 0,04   
10  Alpha-HCH   0,02 1 
11  Beta-HCH   1,02 1 
12  Gamma-HCH (lindaan)   0,02 1 
13  Heptachloor     1 
14  Heptachloorepoxyde   0,02 1 
15  Hexachloorbutadieen   0,02 1 
 Chloordaan   0,02   
 Pentachloorbenzeen   0,30   
 Som 15 Pesticiden     6,5 

Normen (in rood weergegeven) toetsen aan voor standaard bodem gecorrigeerde waarden 
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1 Aangezien de bio-assays in de Chemie Toxiciteit Toets slechts een signalerende functie hebben gelden zij niet 

als een harde ondergrens voor de Slufter.  
2 Op deze parameters is de 50%-toetsingsregel van toepassing (bij een overschrijding van ten hoogste twee 

van deze parameters met maximaal 50% is de specie te schoon voor de Slufter)  
3 Voor de parameter tributyltin is als toetsingswaarde een range opgenomen. Binnen deze range wordt in 

individuele beschikkingen voor het verspreiden van baggerspecie in zoute wateren de daadwerkelijke 

toetsingswaarde vastgesteld. Daarbij wordt er rekening mee gehouden dat geen significante trendbreuk mag 

optreden in de te verspreiden hoeveelheden baggerspecie in zoute wateren. De vastgestelde toetsingswaarde 

geldt  als ondergrens voor de Slufter. 
4 De waarden van de afzonderlijke PAK’s dienen wel aan de Beheerorganisatie Slufter overhandigd te worden. 
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 Bijlage III  Extra informatie zandscheiding 
 

In deze bijlage wordt extra informatie verstrekt omtrent het bergen en bewerken van zandige 

baggerspecie in de Slufter. 

 

Zandige baggerspecie naar de Slufter? 
De aanwezigheid van zand in baggerspecie heeft geen invloed op het al dan niet accepteren van 

baggerspecie in de Slufter. Het zandpercentage kan echter wel voorwaarden scheppen voor de wijze 

van aanvoer van de specie. 

 

MVS in de praktijk 

Op de Slufter is een lange historie opgebouwd (vanaf 1993) met het bewerken van zandige specie. 

Het bewerken van zandige specie zal door de beheerders van de Slufter worden voortgezet in de 

geest van de Minimum Verwerking Standaard. De volgende uitgangspunten worden hierbij 

gehanteerd: 

·  het zandpercentage wordt per mengmonster vastgesteld d.m.v. de aangeleverde 

zeefkrommen. Indien van toepassing wordt de partij opgesplitst in een zandige en niet 

zandige partij; 

·  op vracht niveau wordt voor de bakken d.m.v. praktijkproef (valkoker test) besloten of de 

aangevoerde baggerspecie over het sedimentatiebekken geleid wordt. Voor hoppers 

gebeurt dit op basis van waarnemingen door de schipper in combinatie met de verhouding 

tussen tds en m3’s; 

·  zandige baggerspecie die verontreinigingen bevat die ertoe leiden dat bewerking volgens de 

ARBO wet –en regelgeving niet gewenst is (bv. Asbest), wordt niet gereinigd; 

·  sterk verontreinigde zandige partijen (klasse IV) waaruit redelijkerwijs geen toepasbare 

bouwstof gehaald kan worden, worden niet gereinigd;  

·  Baggerwerken kleiner dan 500 m3 (in-situ) vallen niet onder de MVS, omdat dit een 

onevenredig grote onderzoeksinspanning zou vergen. Dergelijke partijen kunnen per as 

worden aangeleverd op de Slufter. 

 

Bovenstaande heeft tot gevolg dat zandige partijen, die niet onder bovenstaande uitzonderingen 

vallen (reinigbaar, Slufter klasse II/III en > 500 m3 in-situ), niet meer per as aangevoerd kunnen 

worden. De Slufter heeft namelijk geen voorziening om specie uit vrachtwagens over het 

sedimentatiebekken te leiden.  

 

Kwaliteitsborging zandscheiden 

Het scheiden van zand gebeurt volgens de SIKB Protocol 7511. Door dit protocol te volgen hoeft het 

residu van de verwerking niet meer onderzocht te worden op zandgehalte. Een aantal voorwaarden 

in dit acceptatieprotocol, oa de bepaling van de zeefkromme, is een afgeleide uit deze 

beoordelingsrichtlijn. In de beoordelingsrichtlijn wordt ontdoeners de mogelijk geboden om een 

schriftelijke projectevaluatie te vragen omtrent de bewerking.  Dit is alleen mogelijk als de 

aangemelde partij voldoende groot is om een bekken binnen afzienbare tijd te vullen. Over het 

algemeen worden er vrachten vanuit verschillende baggerlocaties over het bekken geleid, voordat 

het bekken uitgekeurd wordt. Afspraken omtrent de projectevaluatie kunnen in de contractfase 

worden vastgelegd.  
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Bijlage IV Belangrijke adressen en telefoonnummers 
 

Havenbedrijf Rotterdam NV (HbR) 

Divisie Infrastructuur & Beheer 

Afdeling Beheer natte infrastructuur 

o.v.v. ‘Beheerorganisatie Slufter’ 

Oude Maasweg 2 

3197 KJ Rotterdam Botlek 

T 010 252 2173  F 010 252 2178 

E-mail: r.van.spijk@portofrotterdam.com 

 

Provincie Zuid-Holland (Prov-ZH)   

Afdeling Waterstaatszaken     

Postbus 90602      

2509 LP Den Haag     

T 070 441 7020   F 070 441 7831   

E-mail: ridderj@pzh.nl      

 

Depot Slufter bezoekers     

Noordzeeboulevard 501 

3199 LC Maasvlakte Rotterdam      

Havennummer 9092       

T 010 252 2303/10  F 010 252 2349 

E-mail: H.Bouwer@portofrotterdam.com 

 

Depot Slufter vrachtauto’s 

Loswalweg 

Maasvlakte Rotterdam  

Havennummer 9094  

 

Waterdistrict Nieuwe Waterweg  

Parklaan 15 

Postbus 23492 

3001 KL Rotterdam 

T 010 4026200    F 010 4027179 

 


