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SLUFTERTOETS
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 waarden invullen in mg / kg . ds
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5.000

   

Arseen*

29

   

 

50

   

  PAK

a

Naftaleen

0,0

b

Anthraceen

0,0

c

Fenanthreen

0,0

1

Fluorantheen

0,0

2

Benz(a)anthraceen

0,0

3

Chryseen

0,0

4

Benzo(k)fluorantheen

0,0

5

Benzo(a)pyreen

0,0

6

Benzo(g,h,i)peryleen

0,0

7

Indeno(1,2,3-cd)pyreen

0,0
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-1.
Acceptatieprotocol 2011. 
Het acceptatieprotocol is ingedeeld naar een 6-tal herkomstgebieden.

Het herkomstgebied en de waterbodembeheerder/ontdoener zijn onomstotelijk met elkaar verbonden.

In principe kan baggerspecie uit heel Nederland in de Slufter worden geborgen. Afhankelijk van het herkomstgebied kunnen hier echter nadere voorwaarden aan verbonden zijn.

De 6 herkomstgebieden zijn als volgt gedefinieerd:

1)
Rijn-MaasMonding en achterlandverbindingen van Rotterdam (RMM + ALV); 
2)
Haven Industrieel Complex (HIC); 
3)
Gemeente Rotterdam; 
4)
Rijksoverheid; 
5)
Overige herkomstgebieden Nederland.
6)
Buitenland.
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-1-1.
Rijn- MaasMonding + AchterLandVerbinding. (RMM + ALV)

Definitie;

Het Rijn-Maasmonding gebied omvat alle watergangen die in open verbinding staan met havens, vaarwegen, kanalen, als de bovenstrooms gelegen wateren die onderhevig zijn aan getijdenwerking, alsmede het beheersgebied van het Havenbedrijf Rotterdam NV en Rijkswaterstaat Zuid-Holland. 

Onder de achterlandverbindingen worden de hoofdtransportassen van de Rotterdamse havens naar Duitsland en België en de direct hieraan gelegen watergangen gerekend. Economisch belang met de Rotterdamse haven moet aangetoond kunnen worden.
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Waterbodembeheerders/ontdoeners; 
Vanuit het RMM herkomstgebied zijn dat het Havenbedrijf Rotterdam NV (HbR) en Rijkswaterstaat Zuid-Holland (RWS-ZH).
Voor de achterlandverbindingen geldt;
· Derden / Hoogheemraadschappen / Waterschappen.

· Gemeenten / Provincies.

Toetsing; 
Sluftertoets. 
· Ondergrens Zoute Bagger Toets (ZBT), voorheen de Chemische Toxiciteit Toets. (CTT)

· Bovengrens nvt.

Bergingsverzoek; 
· Aanvraagformulier. 
· Analyseresultaten per mengmonster inclusief een volledige zeefkromme.

· Begeleidende brief van de waterbodembeheerder/ontdoener.

· Historisch en locatieonderzoek naar de aanwezigheid van asbest.

· Kubering per aangetroffen klasse verontreiniging.

· Locatietekening inclusief monsterpunten.

· Waterbodemonderzoek conform NEN 5720, MonsterCampagneRotterdam. (MCR)
Transportmiddelen; 
Hopper.
Beunbak(schip). (gebruik, overslag bakkenzuiger i.o. met aannemer).
As. (uitgezonderd zandige vrachten. zf>60%)
Kosten; 
Bergingskosten;

Per hopper, beunbak(schip) € 10,60 per verrekenbare m3. (Let op dit is exclusief de overslagkosten).
Per as € 8,48 per gewogen ton.
HbR en RWS-ZH betalen geen bergingskosten.

-1-2.
Haven Industrieel Complex. (HIC)

Definitie;

Het Haven Industrieel Complex omvat het benedenrivierengebied, niet vallende onder het beheer van het Havenbedrijf Rotterdam NV en de Rijksoverheid, evenals het getijde gebied en de daarmee in openverbinding staande wateren, ten westen gelegen van de oostelijke begrenzing van de gemeente Rotterdam. De grens ligt iets ten oosten van de Van Brienenoordbrug ter hoogte van kilometerraai 992. De zuidelijke begrenzing ligt ter hoogte van de splitsing Hartelkanaal – Oude Maas kilometerraai 1002. 
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Waterbodembeheerders/ontdoeners; 
-
Derden.

-
Gemeente Maassluis, Rozenburg, Schiedam en Vlaardingen.

Toetsing; 
Sluftertoets. 

· Ondergrens Zoute Bagger Toets (ZBT), voorheen de Chemische Toxiciteit Toets. (CTT)
· Bovengrens nvt.

Bergingsverzoek; 
· Aanvraagformulier HIC. 
· Analyseresultaten per mengmonster inclusief een volledige zeefkromme.

· Begeleidende brief van de waterbodembeheerder/ontdoener.

· Historisch en locatieonderzoek naar de aanwezigheid van asbest.

· Kubering per aangetroffen klasse verontreiniging.

· Locatietekening inclusief monsterpunten.

· Waterbodemonderzoek conform NEN 5720, MonsterCampagneRotterdam. (MCR)
Transportmiddelen; 
Hopper.

Beunbak(schip). (gebruik, overslag bakkenzuiger i.o. met aannemer).
As. (uitgezonderd zandige vrachten. zf>60%)
Kosten; 
Bergingskosten;

Per hopper, beunbak(schip) € 10,60 per verrekenbare m3. (Let op dit is exclusief de overslagkosten).
Per as € 8,48 per gewogen ton.

-1-3.
Gemeente Rotterdam.

Definitie;

Hier toe behoren alle watergangen die binnen de grenzen van de gemeente Rotterdam liggen en geen deel uitmaken van het herkomstgebied Rijn- MaasMonding (RMM) en/of tot het Haven Industrieel Complex (HIC).
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Waterbodembeheerders/ontdoeners; 
-
Gemeente Rotterdam. (GWR, OBR)

Toetsing; 
Nota 4de Waterhuishouding (NW4), Sluftertoets. 
· Ondergrens klasse 3.

· Bovengrens nvt, echter is klasse 4 (NW4) de verontreiniginggraad, dient de Sluftertoets mede te worden aangeleverd.
Bergingsverzoek; 
· Aanvraagformulier. 
· Analyseresultaten per mengmonster inclusief een volledige zeefkromme.

· Begeleidende brief van de waterbodembeheerder/ontdoener.

· Historisch en locatieonderzoek naar de aanwezigheid van asbest.

· Kubering per aangetroffen klasse verontreiniging.

· Locatietekening inclusief monsterpunten.

· Waterbodemonderzoek conform NEN 5720, NUB III.
Transportmiddelen; 
Hopper.

Beunbak(schip). (gebruik, overslag bakkenzuiger i.o. met aannemer).
As. (uitgezonderd zandige vrachten. zf>60%)

Kosten; 
Bergingskosten;

Per hopper, beunbak(schip) € 10,60 per verrekenbare m3. (Let op dit is exclusief de overslagkosten).
Per as € 8,48 per gewogen ton.

-1-4.
Rijksspecie.
Definitie;

Hier toe behoren alle watersystemen in het beheer van Rijkswaterstaat die niet behoren tot het herkomstgebied Rijn- MaasMonding (RMM).
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Waterbodembeheerders/ontdoeners; 
-
Rijkswaterstaat. (RWS)

Toetsing; 
Nota 4de Waterhuishouding (NW4), Sluftertoets. 
· Ondergrens klasse 3.

· Bovengrens nvt, echter is klasse 4 (NW4) de verontreiniginggraad, dient de Sluftertoets mede te worden aangeleverd.

Bergingsverzoek; 
· Aanvraagformulier. 
· Analyseresultaten per mengmonster inclusief een volledige zeefkromme.

· Begeleidende brief van de waterbodembeheerder/ontdoener.

· Historisch en locatieonderzoek naar de aanwezigheid van asbest.

· Kubering per aangetroffen klasse verontreiniging.

· Locatietekening inclusief monsterpunten.

· Waterbodemonderzoek conform NEN 5720.

Transportmiddelen; 
Hopper.

Beunbak(schip). (gebruik, overslag bakkenzuiger i.o. met aannemer).
As. (uitgezonderd zandige vrachten. zf>60%)

Kosten; 
RWS betaalt geen bergingskosten.
-1-5.
Overige NL.

Definitie;

Voor het bergen van baggerspecie uit herkomstgebieden die niet genoemd zijn in de voorgaande herkomstgebieden, kunnen enkel na toestemming van het ManagementTeam Slufter (MTS) worden geaccepteerd.
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Waterbodembeheerders/ontdoeners; 
· Derden / Hoogheemraadschappen / Waterschappen.

· Gemeenten / Provincies.

Toetsing; 
Nota 4de Waterhuishouding (NW4), Sluftertoets. 
· Ondergrens klasse 3.

· Bovengrens nvt, echter is klasse 4 (NW4) de verontreiniginggraad, dient de Sluftertoets mede te worden aangeleverd.

Bergingsverzoek; 
· Aanvraagformulier. 
· Analyseresultaten per mengmonster inclusief een volledige zeefkromme.

· Begeleidende brief van de waterbodembeheerder/ontdoener.

· Historisch en locatieonderzoek naar de aanwezigheid van asbest.

· Kubering per aangetroffen klasse verontreiniging.

· Locatietekening inclusief monsterpunten.

· Waterbodemonderzoek conform NEN 5720.

Transportmiddelen; 
Hopper.

Beunbak(schip). (gebruik, overslag bakkenzuiger i.o. met aannemer).
As. (uitgezonderd zandige vrachten. zf>60%)

Kosten; 
Bergingskosten;

Per hopper, beunbak(schip) € 10,60 per verrekenbare m3. (Let op dit is exclusief de overslagkosten).
Per as € 8,48 per gewogen ton.
1-6.
Buiten NL.

Definitie;

Voor het bergen van baggerspecie uit herkomstgebieden buiten de Nederlandse grenzen gelegen, kunnen enkel na uitdrukkelijke toestemming van het Havenbedrijf Rotterdam NV (HbR) worden geaccepteerd.
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Waterbodembeheerders/ontdoeners; 
· Overige landen
Toetsing; 
Aanvragen worden getoetst aan de Nederlands geldende norm Nota 4de Waterhuishouding (NW4) en de Sluftertoets (ZBT).
Bergingsverzoek; 
· Aanvraagformulier. 
· Analyseresultaten per mengmonster inclusief een volledige zeefkromme.

· Begeleidende brief van de waterbodembeheerder/ontdoener.

· Historisch en locatieonderzoek naar de aanwezigheid van asbest.

· Kubering per aangetroffen klasse verontreiniging.
· Laboratoriumgegevens als csv bestanden digitaal verstrekken.
· Locatietekening inclusief monsterpunten.
· EVOA beschikking als uitvoervergunning (kopie) land van herkomst.
· Waterbodemonderzoek volgens dat land geldende norm.

Transportmiddelen; 
Hopper.

Beunbak(schip). (gebruik, overslag bakkenzuiger i.o. met aannemer).

As. (uitgezonderd zandige vrachten. zf>60%)

Kosten; 
Bergingskosten;

Per hopper, beunbak(schip) € 10,60 per verrekenbare m3. (Let op dit is exclusief de overslagkosten).
Per as € 8,48 per gewogen ton.
-2.
Waterbodembeheerders en ontdoeners.
Alleen de beheerder van een betreffende waterbodem, de zogeheten ‘primaire ontdoener’ van de baggerspecie, kan een bergingsverzoek doen. 
Machtiging van de ontdoener.
Als de ontdoener het verzoek laat behandelen door een advies-/ ingenieursbureau, aannemers of anders moet deze door de ontdoener hiertoe gemachtigd zijn.
Een schriftelijke machtiging moet aan het bergingsverzoek zijn toegevoegd.

Wie kunnen een bergingsverzoek indienen?
[image: image3.jpg]



In principe accepteert de Beheerorganisatie Slufter verontreinigd baggerspecie van de volgende waterbodembeheerders en ontdoeners;

· Havenbedrijf Rotterdam NV (Joint venture Slufter)
· Rijkswaterstaat Zuid Holland (Joint venture Slufter)

· Rijksoverheid

· Provincies

· Gemeenten

· Hoogheemraadschappen

· Waterschappen
En derden;

· Bedrijven
· Particulieren

· Instellingen

· Stichtingen

· Verenigingen
De primaire ontdoener blijft ondanks dat er sprake kan zijn van een gemachtigde, eindverantwoordelijk.

-2-2.
Chemische en fysische acceptatiecriteria. 
Baggerspecie welke in aanmerking komt voor berging in de Slufter dient vooraf te worden onderzocht op de chemische en fysische samenstelling. (zie analysepakket)
Chemische criteria.

Ondergrens.

In de Wm-vergunning van de Slufter zijn twee ondergrenzen opgenomen. 
Baggerspecie afkomstig uit de Rijn- MaasMonding (RMM) en/of afkomstig uit zoute wateren komen in aanmerking voor verspreiding in zoute wateren, hiervoor geldt de Zoute Bagger Toets (ZBT) als ondergrens. Overschrijding van de ZBT, klasse II/III en IV komen in aanmerking voor berging.
Voor alle overige baggerspecie is de ondergrens gebaseerd op de 4de Nota Waterhuishouding (NW4).

Hierbij geldt dat alleen baggerspecie klasse 3 en 4 in aanmerking komen voor berging.

Het BesluitBodemKwaliteit (BBK) is niet opgenomen in de vigerende Wm-vergunning. 
Het onderstaande figuur geeft een schematische voorstelling van de verschillende toetsingen.
[image: image4.jpg]NW 4 <-Verspreidbare zoete specie-> <-Niet verspreidbare zoete specie->

KL 1T B KL2
g
33
3 &
< Verspreidbare zoute specie - I < Niet verspreidbare zoute specie >
Stutir T P ITES AT
BBK
Generiek Generiek

Gebiedsspeciie] Gebiedsspeciiek

< Ruirmte voor lokale maximale waarden ->





Bovengrens.

Baggerspecie met een kwaliteit boven de PPGB grens, klasse IV (zie Sluftertoets) kunnen zonder meer worden geaccepteerd, echter vanwege de hoge verontreiniginggraad en om de ARBO omstandigheden voor het bediende personeel te kunnen garanderen zijn er extra voorwaarden gesteld ten aanzien van de veiligheid.
Fysische criteria.

Zandige baggerspecie.
Op de Slufter zijn drie sedimentatiebekkens aanwezig, elk van +/- 50.000 m3 inhoud. 

Alleen baggerspecie met een zandgehalte >60%, klasse 3 (NW4), klasse II/III (ZBT) kan in de bekkens worden geaccepteerd.

Om zandige baggerspecie te ontvangen dienen deze per hopper/beunbak over water te worden aangevoerd. Levering van zandige partijen per vrachtwagen >500 m3 kunnen om vergunningtechnische redenen niet worden geaccepteerd.

Berekening zandgehalte (Zg) als volgt;
Zg (%) = fractie < 2 mm (mg/kg ds) – fractie 63 µm (mg/kg ds).
Indien de fractie < 2 mm niet gemeten is, bereken dan als volgt;

Zg (%) = 100% - organisch stof – calciet – fractie 63 µm (mg/kg ds).

-2-3.
Analysepakket.
Onderzoek naar alle onderstaande parameters is verplicht, alleen voor zoute specie geldt het extra onderzoek op TBT. 

Uitkomsten in mg/kg ds.
	Analysepakket*

	Fysische parameters

	Organische stof
	 
	 

	Droge stof
	 
	 

	CaCO3 (Calciet)
	 
	 

	< 63 mu
	 
	 

	< 2 mm
	 
	 

	> 2 mm (puin)
	 
	 

	Parameter zoute specie

	TBT
	 
	 

	Tributyltin (TBT)**
	 
	 

	Chemische parameters

	Metalen
	 
	PCB

	Cadmium
	 
	PCB-nummer  28

	Kwik
	 
	PCB-nummer  52

	Koper
	 
	PCB-nummer 101

	Nikkel
	 
	PCB-nummer 118

	Lood
	 
	PCB-nummer 138

	Zink
	 
	PCB-nummer 153

	Chroom
	 
	PCB-nummer 180

	Arseen
	 
	Som 7-PCB

	PAK
	 
	Organochloor bestr. midd

	Naftaleen
	 
	Aldrin

	Anthraceen
	 
	Dieldrin

	Fenanthreen
	 
	Endrin

	Fluorantheen
	 
	Som Aldrin, Dieldrin, Endrin

	Benz(a)anthraceen
	 
	Isodrin

	Chryseen
	 
	Telodrin

	Benzo(k)fluorantheen
	 
	DDT

	Benzo(a)pyreen
	 
	DDD

	Benzo(g,h,i)peryleen
	 
	DDE

	Indeno(1,2,3-cd)pyreen
	 
	Som DDT / DDD / DDE

	Som 7-PAK (7 van BAGA)
	 
	Alpha-HCH

	Som 10-PAK (Som 7 + abc)
	 
	Beta-HCH

	Vluchtige halogeen koolwaterst.
	 
	Gamma-HCH (lindaan)

	Hexachloorbenzeen
	 
	Heptachloor

	Overige stoffen
	 
	Heptachloorepoxyde

	Minerale olie (GC)*
	 
	Hexachloorbutadieen

	EOX
	 
	Som 15 Pesticiden

	*Uitkomsten in mg/kg droge stof

	** Alleen voor zoute baggerspecie


-2-4.
Bergingsverzoek.

Wat mag er naar de Slufter?
Uitsluitend baggerspecie afkomstig van waterbodem en residuen afkomstig na be-/ verwerking van baggerspecie kunnen geaccepteerd worden door de Beheerorganisatie Slufter.
Aanvraagformulier.
Dien altijd een volledig ingevuld formulier in bij het bergingsverzoek. 
Analyseresultaten.

Analyseresultaten bij reguliere onderhoudswerken mogen niet ouder zijn dan maximaal 2 jaar, voor saneringsprojecten is dit maximaal 5 jaar.

Saneringsprojecten zijn vaak vanwege de hoge mate van verontreiniging, op basis van ecologisch en milieukundig oogpunt door de overheid vastgesteld. 
Per mengmonster moeten de analyseresultaten en zeefkromme worden ingediend. In het waterbodem onderzoek moet duidelijk vermeld worden hoe de samenstelling van het mengmonster tot stand is gekomen.

Machtiging en akkoord van de waterbodembeheerder.

Bergingsverzoeken ingediend door een advies-/ ingenieursbureau of aannemer moeten vergezeld gaan van een brief (machtiging) van de waterbodembeheerder.

De waterbodembeheerder kan in deze brief tevens aangeven wie de facturatie zal afhandelen. 

Blijft de waterbodembeheerder dit in eigen beheer houden is een schriftelijk akkoord voor de met het bergingsverzoek gemoeide kosten noodzakelijk.
Asbest verdachte locaties.

Mocht uit historisch en/of locatieonderzoek blijken dat de baggerspecie mogelijk asbest kan bevatten zal een aanvullend onderzoek conform een Nederlands Technische Afspraak (NTA) moet worden verstrekt.

Asbesthoudende partijen worden in principe niet geweigerd, maar vanwege de ARBO omstandigheden alleen per beunbak worden geaccepteerd.

Hoeveelheidberekening.
Per verontreinigde klassenindeling is het noodzakelijk een overzichtelijke Kubering aan te geven.

Peiltekeningen en dwarsprofielen kunnen de onderbouwing ondersteunen.

Locatietekening en monsterpunten.

Per te baggeren locatie is het noodzakelijk een duidelijke tekening met de bemonsteringspunten aan te geven. Locatie foto’s kunnen ondersteunen.
Opzet waterbodemonderzoek.
Het vooropgestelde waterbodemonderzoek van de locatie moet voldoen aan de door de Beheerorganisatie Slufter gestelde criteria en de erkende protocollen. De volgende protocollen kunnen hiervoor gebruikt worden.

· NEN 5720.

· Monster Campagne Rotterdam (HbR, RWS-ZH).

· Nota Uitwerking Baggerbeleid III (Zuid Holland).

· Ministeriele regeling vaststelling klassenindeling onderhoudsspecie.

· Protocol voor het oriënterend onderzoek.

· Protocol voor het nader onderzoek.

Afwijkingen van de bestaande protocollen kunnen enkel na toestemming van de beheerders worden geaccepteerd.

Residuen.
Residuen en producten die overblijven na be-/ verwerking op locatie buiten de Slufter gelegen, kunnen na toestemming van de beheerders van de Beheerorganisatie Slufter worden geborgen in de Slufter. Uiteraard dient het voorliggende waterbodemonderzoek te worden overhandigd.

Het residu moet onderzocht worden op het gehele analysepakket. Het aantal te analyseren (meng)monsters van de partij wordt in overleg met de beheerders bepaald.

Termijn behandeling aanvraag.
Een volledig ingevuld bergingsverzoek zal doorgaand binnen 3 werkweken worden afgehandeld. Uitzonderingen hierop zijn de bergingsverzoeken afkomstig van de achterland verbindingen (ALV) en uit overige delen van Nederland, is toestemming van het Management Team Slufter (MTS) noodzakelijk.
Het MTS vergadert slechts één keer per maand.

Als de Beheerorganisatie Slufter op basis van de aangeleverde gegevens instemt met berging in de Slufter worden alle relevante gegevens van de partij, inclusief het toegekende afvalstroomnummer(s) vastgelegd in een overeenkomst voor be-/ verwerking en/of berging.

Na wederzijdse ondertekening wordt het betreffende afvalstroomnummer(s) geactiveerd.

-2-5.
Transportmiddelen.
Aanlevering van verontreinigde baggerspecie is mogelijk per;

· Hopper

· Beunbak

· As (Vrachtwagen)
Hopper (sleephopperzuiger).

Een sleephopperzuiger is een vrijvarend zee- of binnenvaartschip dat door middel van grote pompen en motoren, zand, klei, slib en zelfs grind van de waterbodem kan zuigen.
Met de baggerspecie opgeslagen in haar eigen beun (laadruim) kan het gekoppeld worden aan het Slufterponton in de Mississippihaven te Rotterdam. Via haar eigen jetpompen en waterjets kan de lading verpompt worden door de persleiding van de Slufter.
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Beunbakken en/of beunschepen.
Dit zijn schepen die niet zelfstandig kunnen laden of lossen als het principe zoals bekend bij een hopper.

Door de kleiner afmetingen worden dit soort schepen vaak ingezet in stedelijk als provinciaal gebied.

Het leegzuigen van de beun (ruim) geschiedt dan ook door middel van een losse bakkenzuiger.

In de Mississippihaven te Rotterdam ligt bij een apart aanlandingsponton een bakkenzuiger van een aannemer.

Deze is op afspraak te contracteren voor de overslagwerkzaamheden.
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As (vrachtwagen).
Vaak aangeduid als beroepgoederenvervoer kunnen de volgende vrachtwagencombinaties worden ingezet.
· Motorwagen met aanhanger

· Trekker met trailer.

· Vacuümwagen
Alle overige combinaties zijn enkel in overleg met de coördinator dagelijks beheer van de Slufter bespreekbaar.

Voor alle vrachtwagencombinaties geldt dat zij moeten beschikken over een vanuit de cabine bedienende hydraulische kiepinstallatie.

Door de hoge mate van verontreiniging en de ARBO omstandigheden is het personen niet toegestaan zich tijdens het losproces in de nabijheid van de combinatie te begeven.
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Tarieven.
Alle tarieven zijn exclusief BTW vermeld.

Havenbedrijf Rotterdam NV en de Rijksoverheid betalen geen bergingskosten.

Alle overige aanbieders betalen bergingskosten.

Bergingskosten. *
· Berging per hopper en/of beunbak(schip) € 10,60 per verrekenbare m3 (prijspeil 2011).

· Berging per as (vrachtwagencombinatie) € 8,48 per ton (prijspeil 2011).

De inmeting en berekening van een beunbak(schip) wordt verzorgd door een erkend ingehuurd ijkbureau in opdracht van de Slufter.

De in- en uitweging van vrachtwagencombinaties geschiedt op de weegbrug van de Slufter.
Overslagkosten.

Baggerspecie welke per schip wordt aangevoerd, moet rekening houden met extra kosten voor overslag. Prijsafspraken dient u zelf te voeren met de aannemer van de bakkenzuiger.

Facturatie.

Facturatie vinden in principe altijd plaats aan de waterbodembeheerder / ontdoener, echter is het mogelijk dat een eventueel gemachtigde gebruik kan maken van een voorschotregeling.

Dit moet schriftelijk worden aangemeld door de gemachtigde bij het ingediende bergingsverzoek. 
Voorschotregeling.
Door de verschillende bestekvormen is de vraag uit het vakgebied gekomen naar de mogelijkheden de facturatie te laten afhandelen door de markt.
De voorschotregeling wordt voorlopig ingedeeld naar de grootte (m3) van de geaccepteerde partij op basis van de insitu gegevens.
· Kleiner of gelijk aan 750m3 betaalt de gehele somma vooruit.

· Groter dan 750m3 maar kleiner dan 100.000m3 betalen 25% van de geaccepteerde partij.
· Groter dan 100.000m3 betalen € 25.000, = vooruit.

Facturatie en een eventuele verrekening vinden maandelijks plaats.

* Tarieven kunnen aan wijzigingen en/of differentiatie onderhevig zijn, op de internetsite www.slufter.com staan de recente tarieven.
-3.
Formulieren.
Downloaden via www.slufter.com 

Aanvraagformulier 2011;
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Aanvraagformulier bergingsverzoek

In te vullen door Bos:

In te vullen door de aanurager:
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Sluftertoets 2011;
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Contacten.

Beheerorganisatie Slufter.

Postadres.

Oude Maasweg 2 

3197 KJ Rotterdam – Botlek

Havennr. 4030

· Depotbeheerder.

Dhr. J. Sonnenschein

010 - 252 2153 / 3107
· Acceptatie / Management Systematiek
Dhr. R. van Spijk

010 - 252 2173 / 3191

· Vergunningen / Milieuonderzoeken.

Dhr. R. Rutgers


010 - 252 2140 / 3832
· Dagelijks beheer.

Dhr. C. Schot


010 - 252 2698 / 3131
· Financiële afdeling.

Mw. S. Zaif-Yilmaz

010 - 252 2159 / 3888
Dhr. A. Smit


010 - 252 2177 / 3736
Depot Slufter.

Bezoek adres.

Noordzeeboulevard 501

3191 LC Rotterdam - Maasvlakte

Havennr. 9092

· (Plv) Depotbeheerder.

Dhr. T. Sonneveld

010 - 252 2305

· Dagelijks beheer. Hoppers / Beunbakken.

Dhr. P. Gelton


010 - 252 2308 / 3129

· Dagelijks beheer. Vrachtwagens.
Dhr. R. van Tol


010 - 252 2309 / 3760

Afleveradres.

Havennr. 9093
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_1319436998.xls
ANALYSE SHEET

																				11/Nov/09

						SLUFTERTOETS

						Monster omschrijving

						Monster datum						Ondergrens						ARBO grens

						Gemeten waarden invullen in mg / kg . ds

				ANALYSE PARAMETERS						ZBT		over		50%		PPGB		over

				Organische stof % d.s.

				Droge stof gew. %

				Calciet % d.s.

				< 63 mu % d.s.

				< 2 mm % d.s.

				> 2 mm (puin)

				zand %		0.0

				TBT

				Tributyltin (TBT sn)						0.1

				Metalen

				Cadmium						4						50

				Kwik						1.2						50

				Koper*						60						5,000

				Nikkel						45						5,000

				Lood						110						5,000

				Zink*						365						20,000

				Chroom*						120						5,000

				Arseen*						29						50

				PAK

		a		Naftaleen				0.0

		b		Anthraceen				0.0

		c		Fenanthreen				0.0

		1		Fluorantheen				0.0

		2		Benz(a)anthraceen				0.0

		3		Chryseen				0.0

		4		Benzo(k)fluorantheen				0.0

		5		Benzo(a)pyreen				0.0

		6		Benzo(g,h,i)peryleen				0.0

		7		Indeno(1,2,3-cd)pyreen				0.0

				Som 7-PAK (7 van BAGA)		0.0		0.0

				Som 10-PAK (Som 7 + abc)		0.0		0.0		8.0						40

				PCB

		1		PCB-nummer  28				0.0								1

		2		PCB-nummer  52				0.0								1

		3		PCB-nummer 101				0.0								1

		4		PCB-nummer 118				0.0								1

		5		PCB-nummer 138				0.0								1

		6		PCB-nummer 153				0.0								1

		7		PCB-nummer 180				0.0								1

				Som 7-PCB		0.0		0.0		0.10						3.5

				Overige stoffen

				Minerale olie (GC)*				0.0		1,250						6,667

				EOX												20

				Vluchtige halogeen koolwaterst.

		1		Hexachloorbenzeen				0.0		0.02						1

				Organochloor bestr. midd

		2		Aldrin				0.0								1

		3		Dieldrin				0.0								1

		4		Endrin				0.0								1

				Som Aldrin, Dieldrin, Endrin		0.0		0.0

		5		Isodrin				0.0								1

		6		Telodrin				0.0								1

		7		DDT				0.0								1

		8		DDD				0.0								1

		9		DDE				0.0								1

				Som DDT / DDD / DDE		0.0		0.0		0.02

		10		Alpha-HCH				0.0								1

		11		Beta-HCH				0.0								1

		12		Gamma-HCH (lindaan)				0.0								1

		13		Heptachloor				0.0								1

		14		Heptachloorepoxyde				0.0								1

		15		Hexachloorbutadieen				0.0								1

				Som 15 Pesticiden		0.0		0.0								6.5

				Klasse indeling volgens Slufter normering						Klasse		II-III						IV
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GEBRUIKERSUITLEG

		GEBRUIKERSUITLEG SLUFTERTOETS

		Hoe deze sheet in te vullen:

		- Partijmonster omschrijving *

				Vul hier de monster omschrijving in (bv. MM1 of WWGW 1991). Dit nummer komt overeen met het nummer op het analyserapport van het laboratorium.

		- Analyse datum lab *

				Vul hier de datum in van de analyse gedaan door het laboratorium.

		- Toetsingsdatum

				Deze verschijnt automatisch bij het opstarten van de analyse sheet.

		- Gemeten waardes invullen in mg/kg.ds

				Vul in de onderstaande witte kolom de gevonden (gemeten) waardes in van het laboratorium. Uitkomsten invullen in mg per kg droge stof (mg/kg.ds). Bij uitkomsten die kleiner zijn dan (<), dient u deze te vermenigvuldigen met 0,5.

		- TBT

				Waterbodem dient geanalyseerd te worden op alle weergegeven parameters, uitgezonderd, TBT, deze gelden slechts voor "zoute" specie en zijn niet verplicht.

		- ZBT

				Zoute Bagger Toets, ondergrens voor de Slufter. Verschijnen achter de grenswaarden rode kruisjes dan wordt de partij geclassifiseerd als klasse II-III.

		- PPGB

				Papegaaiebek toets, mogelijke bovengrens voor de Slufter (afhankelijk procedure en transport). Verschijnen achter de grenswaarden rode kruisjes dan wordt de partij geclassifiseerd als klasse IV.

		- 50% regeling

				Hierbij geldt dat een overschrijding van ten hoogste twee parameters* met een maximuum van elk 50%, de specie te schoon is voor berging in de Slufter.

		- Algemeen

				Heeft u meerdere (meng) monsters, dan dient u voor elk (meng) monster een analyse sheet in te vullen. Het invullen van gemiddelde waarden geeft een verkeerd beeld betreffende de classifisering t.o.v. de gemeten waarden van het laboratorium.
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